
NKeď ho použijeme s akýmkoľvek olejom, na spolupracujúcich povrchoch tvorí kovovo – keramickú ochrannú (kompozitnú) vrstvu, ktorá sa sama regeneruje.

Využíva fenomén „bez opotrebovania“ v spaľovacích štvortaktných motoroch, prevodovkách a iných mechanizmoch.

Určený pre stroje športového využitia, tuningové, terénne, dodávkové, nákladné; ťažké stroje s hydraulikou ako rýpadlá, nakladače, zdviháky a i., ako aj iné mechanizmy pracujúce v extrémne ťažkých podmienkach.
Kompozitný Panther na základe výsledkov bádania a správy nr BT 3.229 (s prílohou správy BT 1.226, PZL – Mielec nr 381/SW, PZL – Hydral nr 1633) získal patent Inštitútu Letectva vo Varšave. Má tiež potvrdenie bezpečnosti výroby, patent Inštitútu Medicíny Práce – je vyrábaný spolu s Rafinériou Čechovice. Spĺňa nárok normy ÖNORM Z 1008. Je bezpečný v súlade s normou UE (91/155/EEC).


                        POPIS PÔSOBENIA

Vynikajúca a novátorská technológia použitá v Panther P52 SPORT je predurčená k obnove a zabezpečeniu zmenšenia veľkosti trenia v zariadeniach, v ktorých sa aplikujú. Preparát Panther P52  môžeme miešať so všetkými druhmi mazív a olejov, pretože nedochádza k nijakým vzájomným chemickým reakciám. 

Regenerácia pomocou Panther P52 SPORT si zakladá na navrátení primárnych veľkosti a vlastných tvarov spolupracujúcich povrchov v zariadeniach, v ktorých dochádza k treniu. Je to možné vďaka zväčšovaniu kovovo – keramickej vrstvy, ktorá chráni povrch dielov pri vzájomnom trení. Táto regenerácia sa uskutočňuje počas zvyčajného fungovania zariadenia, teda nie je nutná jeho demontáž. 

V dôsledku termodynamických procesov sa zväčšuje kovovo – keramická vrstva na všetkých miestach, najmä v tých, ktoré sú najviac opotrebované. Zväčšovanie vrstvy sa postupne stabilizuje spolu so zmenšením súčiniteľa trenia. A keď už je povrch zrekonštruovaný (obnovený), tento proces sa automatický zastavuje. Znamená to, že v miestach viac opotrebovaných alebo tam, kde sú štrbiny, vzniká hrubšia vrstva než ako na iných – menej spotrebovaných miestach.

Panther P52 SPORT je tvorený kovovo – keramickými kompozitmi s doplnkami a inhibítormi. Vďaka Panther P52 SPORT sa zlepšuje kryštalická štruktúra kovu a vzniká súvislá kovovo – keramická ochranná vrstva. Táto vrstva pokrýva, vypĺňa a vyrovnáva mikrodefekty a deformácie trecích povrchov. V dôsledku vysokej teploty, vznikajúcej v miestach trenia, nastáva „spojenie“ molekúl Panther P52 SPORT s kovovým povrchom. Rozpúšťané molekuly Panther P52 SPORT sa charakterizujú tým, že presne priliehajú ku kovu, prenášajú jeho čiastočky na opotrebované miesta s najvyššou teplotou, kde pôsobením trenia dyfundujú.

Panther P52 SPORT použijeme predovšetkým pri oprave a tiež pre profylaktické zabezpečenie mechanizmov pred následkami trenia. Je to v dôsledku predĺženia bezporuchového času práce zariadení, keďže trvanlivosť novej vrstvy je oveľa  väčšia.

základné parametre kovovo – keramickej vrsty, ktorá sa vytvára po spracovaní:

· Súčiniteľ kinematického trenia: 0,015 – čiže 10. krát menší ako v prípade zariadení, ktoré sú mazané len olejom alebo mazivom (súčiniteľ trenia trecích oceľových povrchov v oleji je 0,15);

· Mikrotvrdosť povrchu – 4000-4500 MPa (400 – 450 kg/mm2) – porovnateľne mikrotvrdosť  ocele je priemerne 600 MPa  (60 kg/mm2);

· Pevnosť na tlak: 2500 MPa  (250 kg/mm2);

· Vysoká odolnosť proti korózii spracovaného povrchu preparátom Panther P52, ktorú spôsobia agresívne chemické podstaty.

VÝHODY Z využívania technológie Panther 

1. Aby sme aplikovali prípravok do mechanizmu, nemusíme ho demontovať ani  prerušovať jeho činnosť.

2. Keď sa v prevádzke zariadenia vyskytne úplné (havarijné) vytečenie oleja z prevodovky alebo reduktora osi nápravy, je možné pokračovať v ceste do cca 500 km bez poškodenia zariadenia. S Pantherom P52 je bezpečnosť a bezchybnosť zariadenia oveľa väčšia, čo je dôležité najmä pri zariadeniach pracujúcich v extrémnych podmienkach.

3. Zmenšovaním súčiniteľa trenia vďaka vzniknutej kovovo – keramickej vrstve, sa zväčšuje výkon motora.

4. Panther P52 SPORT chráni pred výsledkami nežiaducich trení (opotrebením) významným zmenšením súčiniteľa trenia (do hodnoty 

        pod 0,02), čoho následkom je zníženie vznikanej teploty medzi

        trecími kovovými časťami 

5.     Technológia P52 zastavuje a predchádza vzniku pittingov v materiáli

       (mikrotrhlín).

6.     P52 spôsobuje zníženie trasenia a hluku zariadenia (motora).

7.     Zvyšuje a vyrovnáva kompresiu motora na nominálne hodnoty.

8.     Vytvrdzuje a zvyšuje odolnosť trecích povrchov proti opotrebovaniu.

9.     Viacnásobne predlžuje trvácnosť zariadenia (dokonca aj 10 krát).

10.   Umožňuje predlžovanie intervalov medzi výmenami oleja, zmenšuje

        spotrebu oleja.

11.   Pri nedostatočnom mazaní (napríklad pri vytečení oleja) nová vrstva 

        umožňuje prechodne ďalšiu prácu zariadenia (napríklad nutný 

        presun  stroja) bez poškodenia.

12.   Preparát Panther P52 SPORT nemení parametre oleja ani maziva.

13.   P52 chráni segmenty zariadenia pred koróziou a agresívnymi

        chemickými substanciami (čo je významné v prípade zlej kvality

        oleja).

14.   Zmenšuje náklady opráv v porovnaní s tradičnými (od 5 do 20 krát).

15.   Zmenšuje tiež nevyhnutné náklady periodických opráv zariadení.

16.   Aj po následných výmenách oleja po použití prípravku zostáva 

        následkom regenerácie  povrch obnovený a prakticky nezmenený 

        (u áut min. do najazdenia 100 000 km po požití).

17.   Použitie P52 SPORT technológie je v praxi jednoduché a univerzálne, 

        s nízkymi nákladmi a jednoduchým úkonom aplikovania prípravku 

        získavame väčšiu bezpečnosť používania zariadenia (stroja).

18.   Preparáty  Panther P52 SPORT v procese pôsobenia (nanášania)

        nepotrebujú dodatočne iné zariadenia. Servis nie je nutný.

19.   Panther P52 nespôsobuje žiadne vedľajšie účinky.

20.   Pred použitím preparátov Panther P52 SPORT v iných zariadeniach 

       (napríklad priemyselných), je potrebné toto konzultovať s výrobcom.


ZÁKLADNÉ pravidlá použitia PRÍPRAVKU PRE MOTORY

Najvyššia  efektívnosť použitia Panther P52 SPORT je dosiahnutá pri presnom dodržiavaní tohto návodu.

1. V priebehu celého kovovo – keramického procesu nevymieňame olej (min.1500 km u auta), preto prípravok aplikujeme vo vhodnej dobe pred pravidelnou výmenou oleja (najlepšie pri výmene nového oleja).

2. Preparát Panther P52 SPORT môžeme zmiešať so všetkými druhmi olejov a používať vo všetkých druhoch spaľovacích motorov.

3. Znížená dávka Panther P52 SPORT neprinesie očakávané kvalitatívne výsledky.

4. Zvýšená dávka (napríklad 2 krát) Panther P52 SPORT nevyvoláva nežiadúce účinky, len sa predlžuje čas procesu nanášania.

5. Kvantitu preparátu potrebného pri kovovo – keramickom procese vymedzuje nasledovná tabuľka:


V prípade, že je oleja v motore viac než 30 l, kontaktujme firmu pre určenie kvantity preparátu P52 potrebného pre konkrétne zariadenie. 

V jednej dávke je 10 ml preparátu Panther P52 „SPORT“ ľahko rozpustného v oleji.

Pre kvalitatívne overenie pôsobenia prípravku Panther P52 sa odporúča uskutočniť pred použitím a následne po aplikácii prípravku (až po procese nanesenia) základné diagnostické meranie motora, ktoré zahŕňa:

1. Merania kompresie v každom motorovom valci (príp. výkonu motora).

2. Merania tlaku oleja.

3. Merania spotreby paliva a oleja.

4. Analýza výfukových plynov.


1. Zahrejeme motor na pracovnú teplotu (napríklad po jazde alebo najmenej 10 minútového behu motora naprázdno).

2. Vypneme motor.

3. Odkrútime zátku nalievania oleja, vytlačíme potrebnú kvantitu preparátu (v súlade s tabuľkou) do nalievacieho otvoru oleja.

4. Zakrútime zátku otvoru oleja.

5. Zapneme motor a ponecháme ho polhodinu v chode naprázdno.

6. Prejdeme 30 km (plynulou jazdou ako v zábehu motora) s obmedzenými otáčkami  motora - do 2700 ot/min alebo bez otáčkomera – s obmedzenou rýchlosťou auta do 60 km/h. Pozn: 30 km jazdy sa rovná polhodinovej práce motora v behu naprázdno. Jedna hodina pri behu naprázdno je asi 50 km cesty.

7. Motory, ktorých práca sa vyjadruje v motohodinach (mth), je potrebné nechať bežať bez obmedzenia nepretržite cez 2,5 mth s obmedzenými otáčkami motora (štandardne do 2700 ot/min).

8. Po prejdení 30 km alebo polhodiny behu naprázdno, je už možné jazdiť bez obmedzenia rýchlosti, avšak nevyužívať maximálnych otáčok až do najazdenia 1500 km. V tomto čase nevymieňame olej!

Motory, ktorých práca sa vyjadruje v motohodinach (mth), po práci 2,5 (mth) môžeme už bežne používať, avšak bez používania max. otáčok až do najazdenia 250 mth práce s prípravkom, teda do doby celkového zavŕšenia kovovo – keramického procesu.

Pozor! V prípade, že sú prítomné mechanické poškodenia motora (napríklad prasknuté alebo zapečené piestne krúžky, netesné ventily, hlboké ryhy na povrchu valca a pod.) musíme najprv vykonať opravu týchto defektov, a až potom použiť prípravok Panther P52.

 
Preparát Panther P52 SPORT neregeneruje miesta, kde dochádza k treniu gumy alebo umelých hmôt s kovom.


V prípade staršieho auta, v ktorom nie je automatická regulácia predstihu, po skončení nanášania (po 1500 km), je potrebné vykonať reguláciu predstihu zápalu (u benzínových motorov) alebo vstrekovania paliva (dieselové motory), prípadne reguláciu ventilov.


V prípade použitia odstredivého olejového filtra (u dieselových motorov s vysokou ťažnou silou, ktoré sa používajú v nákladných autách alebo autobusoch) musíme tento na čas nanášania demontovať, obvod prepojiť náležitým vysokotlakovým potrubím alebo presne očistiť filter priamo pred spracovaním. 


Panther P52 SPORT nezanáša filtre ani olejové kanále, neobsahuje teflon ani molybdén.

        

    1.   Najvyššia efektívnosť použitia Panther P52 SPORT je pri presno 

          dodržaní tohto návodu.

    2.   Technológia P52 slúži k obnove opotrebovaných 

          a zabezpečeniu nových  a nepoškodených zariadení.

    3.   V priebehu celého kovovo – keramického procesu  nevymieňať   olej. 

    4.   Preparát môžeme miešať s akýmkoľvek motorovým, prevodovým  

          a hydraulickým olejom, používať na všetky druhy prevodoviek 

          a reduktorov , hydraulické systémy a posilňovače.

    5.   Znížená dávka Panther P52 SPORT neprinesie očakávané kvalitatívne 

          výsledky.

    6.   Zvýšená dávka (napríklad 2 krát) Panther P52 SPORT nevyvoláva

          nežiadúce  účinky, len sa predlžuje čas procesu nanášania.

    7.   V prípade značného opotrebo vania zariadenia aj najmä vtedy, keď

    počas pôsobenia prípravku zariadenie prešlo 100-300 km a nie je 

    zreteľné zlepšenie jeho stavu, je potrebné dávku 2 krát znásobiť.

    8.   V prípade že boli použité doplnky do oleja (s molybdénom 

    a teflonom) odporúča sa zmeniť olej a prepláchnuť zariadenie pred

    použitím technológie Panther P52 SPORT. Ináč účinnosť pôsobenia 

    preparátu

   9.    Panther P52 SPORT bude menšia a čas nanášania dlhší. Táto

          poznámka sa netýka doplnkov Panther.

  10.   Nepoužívať prípravok v prevodovkách skrutkových kompresoroch.

  11.   Nepoužívať prípravok, keď aspoň jeden z elementov trecieho páru

    je iný ako kovový.

  12.   Charakteristickým príznakom toho, že sa začala regenerácia, je

    menší hluk a teplota motora už po prvých desiatkach kilometrov 

    použitia. V prípade že nemôžeme spozorovať menší hluk a vibrácie

    motora, bude pravdepodobne motor príliš opotrebovaný.

  13.   V prípade, keď po 100-300 km po použití nepozorujeme lepšiu 

    priebeh funkcie zariadenia,  bola pravdepodobne aplikovaná malá  

    dávka preparátu vzhľadom k opotrebeniu motora.



 Panther P52 SPORT regeneruje a zabezpečuje zníženie trenia v dôsledku vytvárania kovovo – keramickej vrstvy, ktorá sa sama regeneruje na povrchoch ozubených kolies a ložísk. Môžeme ho používať na prevodovky a rozvodovky všetkých druhov pohonov - predný, zadný aj 4 WD:

· klasické a automatické – mechanické prevodovky ( okrem hydrokinetických a systémov s viskóznou spojkou)

· rozvodovky

· reduktory

· diferenciály

· hydraulické systémy

· posilňovače

                                    APLIKOVANIE dávky

V prípade prevodovky integrovanej so systémom rozvodového ústrojenstva, je možné použiť dvojnásobnú dávku. Kvantitu preparátu, ktorá je potrebná pre uskutočnenie nanesenia, vymedzuje táto tabuľka:

          Dávkovače Panther P52 SPORT obsahujú 10 ml preparátu



1. Zahrievame olej v prevodovke, zadnej osi, reduktore - napríklad jazdou na niekoľko kilometrov (aspoň 10 km).

2. Vypneme motor, odkrútime zátku nalievania prevodového oleja, vstrekneme do otvoru náležitú dávku prípravku, a potom zakrútime zátku. 

3. Prejdeme jednorazovo 10 km rýchlosťou do 90 km/h, taktiež prejdeme okolo 100-300 m na spiatočke.

4. Plný výsledok pôsobenia prípravku v mechanizme dosiahneme vtedy, keď prejdeme okolo 1500 km alebo keď mechanizmus odpracuje najmenej 50 hodín. Počas tejto doby nevymieňame olej. Kvalita dávok do priemyselných prevodoviek je nasledovná: priemerne dávame 15 ml preparátu na 1000 cm2 funkčných povrchov.

Pri následných výmenách oleja sa odporúča používať preparáty Panther P1 – pre motor a prevodovku, aby sme zachovali dokonalé podmienky práce mechanizmov (selektívne premiestnenie, blokáda spotrebovania, veľmi nízky súčiniteľ trenia).


Spolu preparátmi P52 alebo P1 sa odporúča používať aj preparát Panther P2 ako katalyzátor paliva  a regenerátor palivového a vstrekovacieho systému. Panther P2 značne vplýva na zlepšenie procesu spaľovania motorových palív prostredníctvom vyvolania katalytických javov pri roztrhnutí uhľovodíkových väzieb a ich okysličovaní, ďalej čistí a maže palivový systém. Vďaka tomu práca motora je elastická, zväčšuje sa jeho výkon a účinnosť, zmenšuje sa toxická úroveň výfukových plynov, znižuje sa spotreba paliva,  rozbeh motora je ľahší. Použitie prípravku je jednorazové pre 5-10 tis. km alebo pravidelné pre každé tankovanie pre efekt znižovania spotreby paliva (5 ml na 80 l paliva).

                             Skladujte pri teplote do +40oC

                                     Chráňte pred deťmi ! 

Výrobca:  P.W.P.H. Panther Oil Poland - Biuro Rozwoju i Eksportu Panther Oil,     ul. Husarska 6D/15    59-726 Świętoszów

Tel.  +48757311239;   +48503927781; e-mail:  biuro@p52.com.pl 

 Distribúcia:  EURO COMMERCE s.r.o.  Ul.Bernolákova 99

028 01 Trstená  SLOVENSKO ,Tel./Fax: +421435391401; 

Mobil:+421903390339; e-mail: eurocommerce@orava.sk
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